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Paten tanspruche: 

1. Kreiselpumpe rait einem Polling, der mit einem 
Laufrad eine Einheit bildet mit einem im Pumpenge- 
hluse angeordneten Elektromdtorenstator, welcher 
sowohl in axialer als much in radial er Richtung durch 
eine spharische trennwand hindurch Magnetkrafte 
auf den Polling ubertr&gt die dem auf das Laufrad 
wirkenden bydrauOschen Schub entgegengesetzt 
geiichtet sind, und mit einem spharischen Lager fur 
die Polring-Laufradeinheit, welches einen konvexen 
und einen konkaven Lagerpartner aufweist wovon 
einer fest rait dem Gehause verb und en ist and wo- 
bei dem konkaven Lagerpartner gegenuber eine 
StQtzsIule vorgesehen ist. welche den konvexen La- 
gerpartner abstflUt, dadurcb gekennzeich- 
net, dafi der konkave Lagerpartner (8) fest mit dem 
Gehfluse in dessen Ansaugberelch verbunden ist 

2. Kreiselpumpe nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet daB die Stutzsaule (13) mit der Trenn- 
wand (3) fest verbunden ist 



10 



15 



20 



Die Erfindung betrifft eine Kreiselpumpe nach dem . 
Oberbegriff des Hauptanspruches. 

Aus der DE-OS 22 46 418 ist eine Kreiselpumpe der 
vorstehend beschriebenen Art bekannt, bei welcher 30 
durch das Magnetfeid in Richtung der Trennwand eine 
Kraft erzeugt wird, wobei eirie Hilfseinrich tung in Form 
eines elastischen Ringes ein Abfallen des Rotors nach 
Abschalten des Magnetfeldes vernindert Bei Kreisel- 
pumpen der gattungsgemaBen Art treten im wesentli- 35 
chen zwei entgegengesetzt gerichtete Krafte auf: Zum 
einen die Magnetkraft zum anderen die hydraulische 
Schubkraft Gegen beide Krafte muB der Potting dreh- 
bar gelagert sein, wobei zu berucksichtigen ist daB die 
magnetischen Krafte beim Einschaiten des Motors so- 40 
fort wirksam werden, wahrend die entgegengesetzt ge- 
richteten hydraulischen Krafte als Funktton der Dreh- 
zahl erst mit dem Hochlaufen der Pumpe ihre hdchsten 
Werte erreichea Leutgenanntem Umstand ist bei der 
gattungsgemaBen Kreiselpumpe nicht ausreichend 45 
Rechnung getragen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Krei- 
selpumpe der eingangs gen ann ten Art zu schaffen. bei 
der in alien Betriebszustanden der Pumpe, also insbe- 
sondere in der Anlauf- und in der Hochlaufphase, eine 50 
sichere Lagerung der Poiring-Laurad-Einheit gewahr- 
leistetist 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe durch die im 
Kennzetchen des Hauptanspruches aufgefQhrten Merk- 
male geldst Eine besonders bevorzugte AusfQhrungs- 55 
form der Erfindung ist Gegenstand des Unteranspru- 
ches.. 

Im Gegensatz zu der gattungsgem&Ben Kreiselpum- 
pe ist bei der Erfindung nicht der konvexe, sondern der 
konkave Lagerpartner fest mit dem Gehfiuse verbun- 60 
den t also stationar angeordnet Hierdurch labt sich der 
konkave Lagerpartner entsprechend den hohen Anfor- 
derungen an die Lagerung in der Hochlaufphase, in der 
groBe Schubkrafte auftreten, anpassen, wahrend die ge- 
genQberliegende StQtzsaule im wesentlichen die kon- .65 
stanten magnetischen Krafte aufnimmt und entspre- 
chend klein ausgestaltet werden kann. 

Zwar ist aus der DE-OS 21 09 341 eine Lagerung be- 



schrieben, bei der eine Kugel mit einer Radscheibe eine 
umlaufende Einheit bildet die einen durch einen Perma- 
nentmagneten angezogenen Rotor lagert jedoch ist 
dort das Magnetfeid nicht abschaltbar, so daB die der 
Erfindung zugrundeOegenden Lagerungsprobleme, 
namfich das Auftreten eines Magnetfeldes beim Ein- 
schaiten sowie das Auftreten von hydraulischen Kraft en 
in der Hochlaufphase, nicht auftreten kdnnen. 

Ein AusfBhrungsbeispiel ' der erflndungsgemaBen 
Kreiselpumpe, welche auch bei hohen Leistungen bzw. 
bei Piunpen, deren Laufrad einen hohen Druck erzeugt, 
verwendet werden kann, ist nachstehend anhand der 
Zeichnung im einzelnen erilutert Dabei zeigt die aus 
einer einzigen Figur bestehende Zeichnung ein AusfQh- 
rungsbeispiel der Kreiselpumpe nach der Erfindung im 
axialen Schnitt 

Wie die Zeichnung erkennen IfiBt. weist die Kreisel- 
pumpe nach der Erfindung bei dem gezeigten Ausfuh- 
rungsbeispcel ein Laufrad 1 auf, welches mit einem Pol- 
ring 2 eine Einheit bildet Die Oberflache des Polringes 2 
verlauft zu einer magnetisch durchlassigen Trennwand 
3 hin spharisch. Hinter der Trennwand 3 ist ein Elektro- 
motorenstator angeordnet der aus magnetisch leiten- 
den Zfihnen 4, Spulen 5 und einem magnetischen Rflck- 
schlufi 6 besteht Mit der Polling- Laufradeinheit ist eine 
Kugel 7, einen konvexen Lagerpartner bildend, fest ver- 
bunden, die in einer konkaven Lagerschale 8, also einem 
konkaven Lagerpartner, gelagert ist Letztere ist durch 
ein Rohr 9 mit einem Pumpengehfiuse 10 fest verbun- 
den. Das Laufrad 1 erzeugt im Betrieb eine Kraft ent- 
sprechend dem Pfeil 11, wahrend der Polling 2 eine 
Kraft erzeugt die in Richtung eines Pfeiles 12 weist 

Diese letztgenannte Kraft wird durch eine Stutzsaule 
13 abgefahgen. Sobald die Kraft gemaB dem Pfeil 11 
groBer wird als die Kraft gemafl dem Pfeil 12, wandert 
die Kugel 7 von der Statzsaule 13 weg in die konkave 
Lagerschale & 
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